GEBAUDE-/RAUM

GateLBM Multi-Gateway

Multi-Gateway GateLBM fiir LON/BACnet/ModBus

m BACnet IP

m LON FT (optional)
m LON IP (optional)

m BACnet MS/TP (optional)

- LONFT <--> ModBus

CPU

Speicher
RAM
FLASH

Externe Schnittstellen
Serielle Schnittstelle
Netzwerk-Schnittstelle
SD-Karten-Slot

LON

BACnet
Modbus

usB

LON

Netzwerkvariablen
Adresseintrége

BACnet
Kommunikationsstandard
BACnet Objekte

Modbus Objekte
Service

Elektrische Daten
Eingangsspannung
Leistungsaufnahme

Umweltdaten
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit (Umgebung)

Physikalische Daten
Schutzart

Gewicht
AuBenmaBe (mm)

= Modbus TCP (Server/Client)

Unterstiitzung folgender Protokolle (je nach Hardware-Option):

m Modbus RTU (Master/Slave) (optional)

m Schneider Electric (Pro-face) Memory Link
TECHNISCHE DATEN - GateLBM

m schnell und leicht einsetzbares Gateway Modul
m Software GateMaker zur Definition der Gatewayfunktionalitdt
m Auswahl mehrerer Systeme maglich, zB:

- BACnet IP<--> Schneider Electric Memory Link
- ModBus RTU Slave <--> LON IP
und viele weitere Mdglichkeiten

ARM Cortex A9 max. 1.2 Ghz
RTC mit Backup Batterie CR2032

1GB
256 MB

RS485 [3pol. Stecker] (optional)

1x Ethernet (10/100BaseT, RJ45 Buchse)
bis 32 GB SD-Karte (Micro SD)

EIA-709 FTT10 (optional)

CEA-852 IP (optional)

BACnet IP / MS/TP (optional)

Modbus TCP Server/Client

RTU Master/Slave (optional)

2xUSB 2.0

4096
512

BACnet IP / MS/TP
4096

4096
Service LED + Service Jumper am Gehduse

24V AC/DC
2W@24V

0°C bis +60 °C
-30 °C bis +80 °C
bis 85 % RH, nicht kondensierend

P40
310¢g

127 (L) x 78 (B) x 43 (H) (ohne Wandhalterung)

BPASSItec

Industrie-Elektronik

Index Name
00000  ANALOG_INPUT 01
00001  ANALOG_INPUT_02
00002 ANALOG INPUT 03

00003 BINARY_OUTPUT 01

00006 MULTISTATE_VALUE 01
00007  MULTISTATE VALUE 02
00008  MULTISTATE_VALUE 03

Type Group Addr Bit Size Aray
Analog Input © None 00020 2 1
Analog Input © None 00022 2 i
Analog Input © None 00024 2 1
Binary Output G None 00026 00 0 1
Binary Output G None 00026 o 0 T
Binary Qutput G None 00026 02 0 1
Multistate Value © None 00026 1. 1
Multistate Value © None 00027 1 1
Multistate Value © None 00028 1 1
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BESTELLDATEN - GateLBM

GateLBM

Multigateway

Hardware-Optionen:

(Mehrfachauswahl maglich)

GateLBM-LONFT

LON FTT 10 Schnittstelle

GateLBM-LONIP

LON IP Schnittstelle

GateLBM-RS485

RS 485 Schnittstelle

Software:

GateMaker

Software zur Parametrierung und Inbetriebnahme

im Lieferumfang enthalten:

1 x 0,5m Ethernetkabel c €
1 x Halterung fiir DIN-Hutschiene

Software zur Parametrierung und Inbetriebnahme

RoHS
Vv
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GateLBM Multi-Gateway

PICS (BACnet Protocol Implementation Conformance Statement)

List all BACnet Interoperability :
(Building Blocks Supported (Annex K) Standard Object Types Supported

DS-RP-B ] Analog Input Object M
DS-WP-A ] Analog Output Object ™
DS-WP-B | Analog Value Object 4]
DS-COV-A ] Binary Input Object |
DS-COV-B ] Binary Output Object M
DM-DDB-A ] Binary Value Object M
DM-DDB-B ] Device Object ™
DM-DOB-B | Multistate Input Object 4]
DM-DCC-B ] Multistate Output Object ™M
DM-TS-BD ] Multistate Value Object M
M-UTC-B ]
DM-RD-B ]
Anschliisse
Standard mit Option LON FT
o g, W gm
Ethernet I oo Ethernet I oo
10/100 BaseT usB 10/100 BaseT uss
mit Option RS 485 mit Optionen LON FT und RS 485
258 &2 sig 288 Zzzg s9s
e C Fmm:; d GG mmii;
B RN ..
Ethernet m I o0 Ethernet m I oo
10/100 BaseT uss 10/100 BaseT usB

Power LON Ethernet

10/100 BaseT, RJ45
8pol. Buchse, Standardbelegung

LON A | LON FTT Line A (optional)
LON B | LON FTT Line B (optional)
PWR 1| PWR 24V AC/DC Line A
PWR 2| PWR 24V AC/DC Line B

Hardware-Optionen
Anschliisse 142 und 3+4 sind umpolbar.

S| —=

RS 485 #BACnef
Achtung! LON
LON EIA-709 FTT 10 1 GND
Zwischen Masse und Gehause kann eine 2 RS 485 B
Verbindung bestehen! Keine Powerleitung oder 3 RS 485 A
Schutzerde an das Gehéuse legen!
RoHS

comp mn\/
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